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la charge dans le panier.
rt proportionnel & la charge dans
panier.
ortie hydraulique des deux elements
piques du bras

lapets de bloc
mouvements.
nanuelle pour manoeuvre

» Arrét coup de poing en cas de panne.

» Démarrage et arrét du moteur du
véhicule depuis la nac

« Dispositif interdiction sort
télescopique et rotation tourelle avec
bras & repos.

+ Dispositif de protection cabine.

o Hydraulic check valves on all
movements.

* Emergency hand pump.

« Emergency stop on both
control stations.

= Engine start-stop on both
control stations.

« Telescope retainer and turret
rotation blocking in trasport position.

» Vehicle cab protection against boom
movements.

Korblast abhéngig

» Synchron-ausfahrende Mehrstufe
Teleskop-Zylinder.

= |nnenliegende Kabel- und
Schlauchverlegung.

» Hydraulische Sperrventile auf je
Bewegung.

* Not-Handpumpe.

= Not-Stop an beide Steuerpulte.

» Fahrzeug Start-Stop an beide
Steuerpulte.

» Teleskopausfahr- und Turmdrehsperre
in Transportstellung.

» Kabinenschutz gegen
Auslegerbewegungen

viamento e arresto del motore
dell'autocarro dal cestello.
Dispositivo di interdizione uscita
telescopico e rotazione torretta con
braccio a riposo.
« Dispositivo di protezione cabina.
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Hateurdetraval " ‘Maxworking height " iaximale Arbaitshéihe ... Atezza max difavors RN Sy
Hauteur plancher nacelle Maximum platform height Maximale Plattformhahe Altezza plano calpestio cestello 16,40 m
Déport maxi de travail Max working outreach Maximale seitliche Reichweite Sbracclo max di favoro 10,20m (200kg) - 13,30m (80kg)
Turret rotation Schwenkbereich Rotazione torretta 400°
Cage rotation Hydraulische Korbdrehung Rotazione idraulica del cestello 80°+90°
Boom telescopic amplitude T Teleskopausschub Escursione telescopica dei bracci 8,02 m
Max cage dimensions Max Arbeitskorbabmessungen Dimensioni max del cestello 1,40 x 0,70 x 1,10 m
Safe working load on cage Tragfahigkeit Portata cestello 200 kg
Dévers maxi admissible Max admissible slope Maximale zuldssige Neigung Pendenza ammissibile j b
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